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Information der Offentlichkeit gemaR §§ 8a/11i.V.m. Anhang V Teil 1 / Teil 2 der 12. BImSchV (obere Klasse)

Biogasanlage Schwedt I+l

Betreiber der Anlage:

BALANCE Erneuerbare Energien GmbH

Standort der Anlage:

Stral3e:

PLZ, Ort:

Gemarkung/ Flur/ Flurstlck:

Neuer Hafen 10
16303 Schwedt / Oder
Schwedt / 26 / 529

Tatigkeiten im Betriebsbereich

Die Biogasanlage erzeugt im Rahmen einer regionalen Wertschopfungskette Biogas, Garprodukt
(Wirtschaftsdiinger), Biomethan, Strom und Warme aus vorwiegend regional produzierter bzw. an-
fallender Biomasse.

Tatigkeiten im Betriebsbereich:

Aufbereitung und Einlagerung von Biomasse in Form von Silagen oder als Stuckgut in der Fahrsiloanlage
Entnahme von Biomasse und Zugabe in den Fermentationsprozess (Fermenter)

Pumpvorgange zwischen den Einbringsystemen, Fermentern, Nachgar- und Lagerbehaltern
Zwischenlagerung der vergorenen Garprodukte

Aufbereitung und Entnahme der vergorenen Garreste zum Weitertransport und/ oder zur bedarfsgerechten
Ausbringung als Wirtschaftsdunger auf landwirtschaftlichen Flachen

Erzeugung von Biogas im gasdichten System

Zwischenspeicherung des erzeugten Biogases im Gasspeichersystem

Verstromung des Biogases in Blockheizkraftwerken (BHKW) und Einspeisung in das offentliche Stromnetz
Nutzung der anfallenden BHKW-Abwarme als Prozesswarme,

Aufbereitung des Rohbiogases auf Erdgasqualitat zur Einspeisung in das offentliche Gasnetz

Durchfuhrung von Wartungs- und InstandhaltungsmalRnahmen zur Sicherstellung der einzelnen Produkti-
ons- und Verarbeitungsschritte

Regeln, Steuern und Uberwachen der Produktions- und Verarbeitungsschritte

Gefahreneinstufung

In Verbindung mit Sauerstoff konnen sich explosionsfahige Gemische bilden.
Zudem ist Biogas in seiner Eigenschaft als Faulgas gesundheitsschadlich,
wenn es eingeatmet wird. Biogas ist daher in die Gefahrenkategorie P2 ,Ent-
zundbare Gase" der Storfallverordnung eingeteilt.
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Warnung der Bevolkerung/ Verhalten im Storfall

1 .

Feuer und starke Rauchentwicklung sollten von der Bevolkerung im Zweifel als ein Anzeichen flr
einen Storfall gewertet werden.

Bitte halten Sie vorsichtshalber Fenster und Turen geschlossen.

Bitte halten Sie Abstand davon, sich einen eigenen Uberblick Uber die Lage vor Ort zu verschaffen.
Vermeiden Sie den Aufenthalt im Freien.

Die Polizei oder die Feuerwehr wird Sie bei Bedarf gegebenenfalls Uber Lautsprecherdurchsagen
informieren.

Warn-Apps (bspw. Nina, Katwarn) / Internet-Medien informieren fortlaufend

Bei gesundheitlichen Beeintrachtigungen bitte Kontakt mit Rettungsdienst aufnehmen
Feuerwehr / Rettungsdienst: 112

Giftnotruf: 030/19240

Vor-Ort-Besichtigungen/ Uberwachung

Die Anzeige gem. § 7 (1) 12. BImSchV fiir die Biogasanlage liegt der zustandigen Behdrde vor und der
Sicherheitsbericht nach § 9 Absatz 1 ist abgestimmt. Die Anlage wird in regelmaRigen Abstanden (drei
Jahre) von der zustandigen Uberwachungsbehorde besichtigt. Die letzte Besichtigung wurde am
08.06.2022 durchgefiihrt. Fragen zum Uberwachungsplan und Informationen (ber die Vor-Ort-Besich-
tigung konnen Sie bei der zustandigen Behorde erfragen. Die Kontaktdaten konnen dem Punkt ,An-
sprechpartner” entnommen werden.

Weiterfiihrende Informationen

Informationen Uber Biogas und die Funktionsweise einer Biogasanlage finden Sie unter:
www.biogas.org

Das Informationspapier ,Zur Sicherheit bei Biogasanlagen® finden Sie unter:

www.umweltbundesamt.de/publikationen/informationspapier-zur-sicherheit-bei-
biogasanlagen

Ansprechpartner

Anlagenbetreiber: BALANCE Erneuerbare Energien GmbH

Feuerwehr/ Notarzt: 112

Landesamt fur Umwelt, Referat T22
Technischer Umweltschutz 2

PF 60 10 61

14410 Potsdam

E-Mail: T22(at)lfu.brandenburg.de

Zustandige Behorde:

Zuletzt aktualisiert am: 20.07.2026
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Weitergehende Informationen zu Betriebsbereichen der oberen Klasse

Allgemeine Informationen zu den Gefahren

In den Garbehaltern der Biogasanlage wird unter Ausschluss von Luft bzw. Sauerstoff Biogas produziert. Gelangt
Biogas durch einen Unfall oder eine Betriebsstorung in die Atmosphare kann sich in Verbindung mit dem Sauer-
stoff ein explosionsfahiges Gasgemisch bilden. Daflir mussen Biogas und Sauerstoff allerdings in einem bestimm-
ten Verhaltnis zueinander bestehen. Das Gemisch kann dann auch nur zur Explosion kommen, wenn es mit einer
Zundquelle, z.B. offenem Feuer, in Kontakt kommt.

Die hauptsachlichen Gefahren einer Biogasanlage bestehen aus folgenden Szenarien:

e Austritt von Biogas
e Brand
e Austreten von Garsubstrat/Garprodukt

Gefahren, die von einem Unfall ausgehen kdnnen

Die Biogasanlage im Betriebsbereich wird unter Einhaltung festgelegter Sicherheitsvorkehrungen auf Basis
aktueller Richtlinien und Normen fur Sicherheitstechnik durch fachkundiges und regelmaRig geschultes Personal
betrieben. Kommt es dennoch zu Storungen des bestimmungsgemaRen Betriebes oder einem Unfall, bestehen fur
die 0.g. Szenarien folgende Gefahren fur Mensch und Umwelt:

1. Austritt von Biogas

Tritt nur wenig Biogas, z.B. durch eine unerkannte Leckage, aus, verdinnt es sich in der Regel sehr schnell mit
Umgebungsluft, so dass gar kein explosionsfahiges Gemisch entstehen kann und es besteht nur eine sehr geringe
Gefahr. Kommt es zum Austritt von groBeren Mengen Biogas durch einen Unfall, besteht die Gefahr, dass sich das
Biogas entzundet und es zu einer Explosion des Gasgemisches kommt. Bei Explosionen konnen Gebaudeteile als
auch Personen durch Druckwellen geschadigt werden

Fur Menschen ist das Einatmen von Biogas gesundheitsschadlich aufgrund des im Biogas enthaltenen Schwefel-
wasserstoffs (H2S) und Ammoniaks (NH4). Der Grad der Gesundheitsgefahrdung ist abhangig von der Konzentration
dieser giftigen Stoffe in der eingeatmeten Luft.

2. Brand

Im Brandfall konnen sich Ruf3- und Rauch oder auch schadliche Brandgase bilden. Dadurch kann es zu Beeintrach-
tigungen der Sichtverhaltnisse in der naheren Umgebung der Anlage kommen. Beim Einatmen des Rauchs oder der
Brandgase ist eine Gefahrdung der Gesundheit zu erwarten.

3. Austreten von Garsubstrat/Garprodukt

Bei dem Garsubstrat handelt es sich um eine Mischung aus organischen Stoffen (siehe Einsatzstoffe), die vergoren
sind. Dieses Substrat kann noch Reste von Biogas enthalten, die beim Einatmen gesundheitsschadlich sind (vgl. Pkt.
1). Ansonsten handelt es sich bei dem Garsubstrat nach Abschluss des Garprozesses um einen hochwertigen Diinger
(Garprodukt), der in der Landwirtschaft genutzt wird. Gelangt er jedoch bei unkontrolliertem Austritt in groBen Men-
gen in Gewasser, ist dies schadlich fur die dortige Tier- und Pflanzenwelt.

Malknahmen, die einen Unfall verhindern bzw. die Folgen mindern konnen

Der Betreiber ist gemall 12. BImSchV verpflichtet, die Auswirkungen eines solchen Vorfalls moglichst gering zu
halten. Es wurden dazu technische und organisatorische MaBnahmen getroffen. Die technischen Malkinahmen
dienen der Vermeidung von Stofffreisetzungen und dem Brand- und Explosionsschutz; die organisatorischen
MaBnahmen dienen der Gefahrenabwehr und sind Teil des Sicherheits- und Schadensmanagements.

Die Biogasanlage ist nach dem Stand der Technik / Stand der Sicherheitstechnik errichtet und wird entsprechend
betrieben.

Die organisatorischen Schutzvorkehrungen sind im internen Alarm- und Gefahrenabwehrplan (AGAP)
festgelegt. Sie dienen der Abwehr von Gefahren fur die menschliche Gesundheit und der Umwelt. In regelmali-
gen Ubungen wird der im AGAP beschriebene organisatorische Ablauf fir den Ereignisfall erprobt und bei
Erfordernis aktualisiert. Gleichzeitig wird mit diesem Plan eine sachkundige Information der Behorden sowie der
externen Einsatzkrafte sichergestellt.

Meldungen an die Behorden werden nach bestimmten im AGAP definierten Ereignissen durchgefiihrt. Eine de-
taillierte Vorgehensweise fur jedes Ereignis ist festgelegt und gibt eine zielgerichtete Handlungshilfe fur die Per-
sonen im Betriebsbereich.

Das Brandschutzkonzept ist im Detail in enger Abstimmung mit der zustandigen Brandschutzdienststelle erar-
beitet und durch einen Prufsachverstandigen fur Brandschutz gepruft worden. Die Feuerloscheinrichtungen im
Betriebsbereich wurden im Rahmen der baurechtlichen Genehmigungsverfahren festgelegt.

Fur eine schnelle Alarmierung der Feuerwehr und Polizei sowie Unterweisung Uber das Verhalten beim Brandfall
ist gesorgt.

Die Zustandigkeit fur Alarmierung und Benachrichtigung aller erforderlichen externen Krafte und Mittel zur Ge-
fahrenabwehr aullerhalb des Betriebsbereiches obliegt der zustandigen Gefahrenabwehrstelle. Der Leiter der
behordlichen Gefahrenabwehr legt fest, ob ein eingetretenes Ereignis als Katastrophe zu behandeln ist und leitet
gef. MaBnahmen nach Katastrophenschutzplanung ein. Im Ereignisfall ist allen Anordnungen der Notfall- oder
Rettungsdienste Folge zu leisten.

Dem Austritt von Garprodukt wird u.a. durch technische Sicherheitsmalnahmen, z.B. doppelte Schieber an der
Garrestentnahme, regelmalligen Kontrollen der Substratfihrenden Leitungen und sowie durch sekundare
Schutzeinrichtungen entgegengewirkt.

Darlber hinaus tragen regelmaRige Begehungen eines Storfallbeauftragten, interne Kontrollen und Uberprifun-
gen sowie die wiederkehrenden Prifbegehungen zur systematischen Verbesserung der Anlagensicherheit bei.
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